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BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Kereskedelmi név: : Smiling House Total Protector — Sirko- és miiké
impregnaloszer

Termékszam: -

Cikkszamok: 172-798, 172-804 (1, 5 literes)

UFI: 8HA2-HKHV-J002-F04N

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Impregnaldszer sirkovekhez, beton-, miiko-, természetes kofeliiletekhez.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A termék szallitoja: SZILINTEX Kft
Székhely: 2141 Csomor, Nador utca 7.
Tel.:06/1/220-1847
www.szilintex.hu

Felel6s személy: Varadi-Orosz Zsuzsanna Tel: +36-30/642-1547
e-mail cime: info@szilintex.hu

1.4.  Siirgdsségi telefonszam
Egészségiigyi Toxikolégiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)
1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199
e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anvag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:

Tlizveszélyes folyadékok , 2. kategoria, H225 (Flam. Liq. 2)

Aspiracids veszély, 1. kategoria, H304 (Asp. Tox. 1)

Szemirritacio, 2. kategoria, H319 (Eye Irrit. 2)

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategoria, H336 (STOT SE 3)

Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicio, 1. kategoria, H372 (STOT RE 1)

A vizi kornyezetre veszélyes -kronikus veszély, 2. kategoria, H411 (Aquatic Chronic 2)
H mondatok teljes szovege: lasd a 16. szakaszt.
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Cimkézési elemek
Veszélyt jelzo piktogram(ok):

Figyelmeztetés:
Veszély

Figyelmeztet6 mondat(ok):

H225 — Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H304 — Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.

H319 — Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 — Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H372 — Ismétl6dd vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket ( kozponti idegrendszer).

rrrrrrr

Ovintézkedésekre vonatkozo mondat(ok):

P102 — Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 — H6t4l, forro feliiletektdl, szikratol, nyilt [angtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.

P261 — Keriilje a por/fiist/gadz/kdd/gdzok/permet belélegzését.

P271 — Kizarélag szabadban vagy jol szell6zd helyiségben hasznélhato..

P280 — Védokesztyli/véddruha/ arcvédd hasznalata kotelezo..

P301 + P330 + P331 — LENYELES ESETEN: A szajat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatni.

P302 + P352 — HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel/szappannal.

P305 + P351 + P338 — SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tartd dvatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P501 — A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/teriileti/ orszagos/nemzetkdzi
eldirasoknak megfelelden.

Kiegészito veszélyességi informacio(k):
EUH 066 — Ismétlddo expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Keverék veszélyességének meghatarozasahoz hozzajarulé anyagok:
Lakkbenzin, izopropil-alkohol

2.3. Egyéb veszélyek

A PBT ¢és vPvB-értékelés eredményét lasd a 12.5 szakaszban.
Endokrin karosito tulajdonsagok lasd 11.2 és 12. 6 szakaszok.
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozo adatok
3.1.  Anyagok
Nem alkalmazhato.
3.2. Keverékek
Kon- | Az 1272/2008/EK kSpeCi{‘t“s,
Megneve- CAS- EK- | Index- | REACH- | cent- [CLP] rendelet H- O.Itcli:t;a_
zés szam szam | szam szam racio szerinti osztalyba mondat :‘l:k / M-
[%o] sorolas tényezd
Flam. Liq. 3 Egég
Lakkben- 919-44 01-21194 Asp. Tox. 1 H336
zin - 6-0 - 58049- | 80-85 STOT SE 3 372 -
150/200%* 33-xxxX STOT RE 1
Aquatic Chronic 2 Hall
q EUHO066
. 01-21194 Flam. Liq. 2 H225
P2opropil- | 67.63.0 | 20000 901 57558 | 57 Eye Irrit. 2 H319 :
25-XXXX STOT SE 3 H336
Eye Irrit. 2 H319
STOT RE 2 H373
«ilol STOT SE 3 H335
izome}- 1330-20- | 215-53 | 601-02 | 01-21194 3 Asp. Tox. 1 H304 i
Keverdk ™ 7 5-7 ]2-00-9 |88216-32 Flam. Liq. 3 H226
Acute Tox. 4 H332
Skin Irrit. 2 H315
Acute Tox. 4 H312
STOT SE 3 H336
STOT SE 3 H335
200-75101-023 |01-21194 Eye Dam. 1 H318
n-butanol | 71-36-3 1\ ¢ 904 |84630-38| <! Skin Irrit. 2 H315 -
Acute Tox. 4 H302
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Liq. 2 1225
Acute Tox. 4 H332
etilbenzol 202-84 | 601-02 Asp. Tox. 1
wx (100414070 4 13004 - <1 STOT RE 2 H304 -
. H373
(hallészervek); 412
Aquatic Chronic 3
diokil-6n- | 3648-18- | 222-88 |050-03 01-21199 | _ o | SI0L Be | H372 _
dilaurat 8 3-3 | 1-00-9 | 79527-19 ’ Rue or. 1B > | H360D

* Szénhidrogének, C9-C12,n-alkanok, izoalkdnok,gytirlis vegyiiletek, (2-25%) aromasok
CAS 71-43-2 Benzoltartalom < 0,01%

**: Qyartoi besorolés, mely eltér a harmonizalt osztalyozastol
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H mondatok teljes szovege: lasd a 16. szakaszt.

A termék tartalmaz kiilonos aggodalomra okot adé anyagokat (SVHC):
dioktil-on-dilaurat ~ CAS: 3648-18-8 EK szam: 222-883-3

A felvétel oka: Toxic for reproduction (Article 57¢)

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1.

4.2.

Az elsésegély-nvuijtasi intézkedések ismertetése

ALTALANOS MEGJEGYZESEK:

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hivjunk orvost és mutassuk meg a cimkét vagy ezt a
biztonsagi adatlapot!

A sériilt személyt vigye el a veszélyes teriiletrdl, az elsésegélynyijto sajat biztonsagara tigyeljen.

LENYELEST KOVETOEN:

Kis kortyokban bdven vizet itatni, de csak ha eszméleténél van a sériilt személy. Hanytatni tilos.
Azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényt vagy a cimkét. Mindig feltételezze, hogy
aspiracio tortént.

BELEGZEST KOVETOEN:

A sériilt személyt nyugalomba kell helyezni. Friss levegdrdl kell gondoskodni. Rosszullét esetén
orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni. Sziikség esetén, azonnal
mesterséges 1égzést kell alkalmazni. Tudatvesztés esetén a sériiltet stabil oldalfekvésben rogziteni
kell, orvosi segitség sziikséges.

BORREL VALO ERINTKEZEST KOVETOEN:
B6 vizzel, vagy vizzel és szappannal lemosni, a szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. Rosszullét
esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

SZEMBE KERULEST KOVETOEN:
Azonnal bo vizzel 10-15 percig dbliteni, és orvost kell hivni. A szemhéjat nyitva kell tartani, hogy
az egész szemfeliiletet alaposan ki lehessen Obliteni. Szemdblité hasznalata ajanlott.

A legfontosabb - akut és késleltetett — tlinetek és hatasok

Tiinetek/hatasok: Lenyelve ¢s a 1égutakba keriilve haldlos lehet.

Tlnetek/sériilések belélegzés utdn: A g6zok belélegzése fejfajast, szédiilést, hanyast és
megvaltozott tudatallapotot okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat. A 1égzdszerv lehetséges
gyulladasa. Kémiai tiidégyulladas. Tiidéodéma kockézata.

Tiinetek/hatasok bdrrel valo érintkezést kdvetden: irritacio 1éphet fel ismételt vagy hosszan tartd
expozicio esetén. Szaraz bor. A termékkel magas hodmérsékleten torténd érintkezés égési sériilést
okozhat.

Tiinetek/hatasok szemmel val6 érintkezést kdvetden: A szem enyhe irritdcidja. A termékkel magas
hoémérsékleten torténd érintkezés égési sériilést okozhat.

Tiinetek/sériilések lenyelés utdn: A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatdllapotot és a
koordinacid elvesztését eredményezheti.
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A sziikséges azonnali orvosi ellatéds és kiilonleges ellatés jelzése

Utasitasok az orvosnak: A termék vizzel érintkezve metanolt szabadithat fel (a gyomor-bél
traktusban is), ezért a metanolos mérgezésre iigyelni kell, és figyelembe kell venni a tobb napos
lappangési id6t.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1.

5.2.

5.3.

Oltdanyag:
A kornyezetnek megfeleld oltéanyag alkalmazand6: Alkoholalld6 hab, homok, vizpermet,

szén-dioxid, kovafold.
Alkalmatlan oltdanyag: Vizsugarat az ég6 anyagra iranyitani tilos, mert gézrobbands lehetséges.

Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek
Gozei a levegdvel keveredve robbanasveszélyes keveréket alkotnak; Egés/bomlastermékei
toxikusak és/vagy izgatoak: CO, CO2. Egéskor erds koromképzddés lehet.

Tiizoltoknak sz616 javaslat

Tlizoltaskor a teljes testfeliiletet védo, tiizalld ruhdzat, védokesztyli, védoélabbeli, a szem ¢€s az arc
védelmét biztosito izolacios 1€gzésvédd hasznalata sziikséges.

Ajénlott a szomszédos tartdlyok hiitése. Az oltaskor keletkezett szennyvizet az eldirdsnak
megfelelden kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri kornyezetbe jutas esetén

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkdzok €s vészhelyzeti eljardsok

Nem siirgdsségi ellatd személyzet esetében

A védtelen személyeket tavol kell tartani. A személyi védéfelszerelést hasznalni kell. A nyilt langot,
gyujtoforrast zarjuk el, dohdnyzas tilos. A megfeleld szell6zésrél gondoskodni kell. A szemmel és
borrel vald érintkezést, valamint a gazok, és gbzok belégzését keriilni kell.. Maradjon széllel
szemben.

A stirgdsségi ellatok esetében

A védtelen személyeket tavol kell tartani. A személyi véddfelszerelést hasznalni kell. A nyilt ldangot,
gyujtoforrast zarjuk el, dohdnyzas tilos. A megfeleld szell6zésrdl gondoskodni kell. A szemmel és
borrel valo érintkezést, valamint a gdzok, és gézok belégzését keriilni kell.

Ovakodjon a godrokben és zart terekben valo felhalmozodastol.

Lehetdség van specialis érzékelok hasznalatara gyulékony gazok vagy g6zok észlelésére. Ha a
helyzetet nem lehet teljesen felmérni, vagy ha oxigénhiany lehetséges, csak SCBA-t szabad
hasznélni.

Lasd 7. és 8. szakasz.
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Kornyezetvédelmi ovintézkedések

A csatornaba ill. vizekbe engedni tilos. A kifutott folyadékot gattal koriil kell venni és le kell
szivattyuzni, a maradék anyagot folddel vagy mas alkalmas anyaggal felitatni. A szennyezett
vizet/mosodvizet vissza kell tartani, a vizrendszert le kell zarni. Semlegesités eldirasszeriien jelolt
gongyodlegben. A lako- és ipari negyedekben a mélyen fekvo helyiségeket Iégmentesen el kell zarni.
Amennyiben kdrnyezetszennyezéssel jar6 esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az
illetékes hatosagot.

A teriileti elhatarolds és a szennyezésmentesités modszerei €s anyagai

Tisztitas, takaritas eljarasi szabalyai: szilintessiik meg az elfolyast. Folyadékmegkoté anyaggal, pl.
kovasavval a kifolyt anyagot meg kell szorni, mechanikailag felszedni, és az arra kijelolt edénybe
Osszegyljteni. Szikramentes eszkozok hasznalandok. A gézoket el kell szivni. Artalmatlanitas a
hatdsagi eldirdsok szerint.

Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1.

7.2.

7.3.

A biztonsdgos kezelésre irdnyuld ovintézkedések

A jo szelldzésrdl gondoskodni kell. A készitménygdzok a levegdvel robbandkeveréket alkotnak.
Dohanyzés, nyilt lang, szikrat keltd munkak tilosak a készitmény haszndlata kdzelében. A termék
hasznalata kozben enni, inni nem szabad. A munka sziineteiben mossunk kezet, a munkavégzés
utan alapos tisztalkodas (meleg vizes kézmosas €s zuhanyzas szappannal) sziikséges.

Thz- ¢és robbandsvédelmi informaciok: Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara
ovintézkedéseket kell tenni. A taroldedényt és a fogadoedényt le kell foldelni és at kell ktni. Nyilt
langtol, melegforrastdl és szikratdl tavol tartani. A részlegesen Kkiiiritett gongydleg belsejében
robbanasveszélyes elegyek  képzddése lehetséges. Szikramentes eszkozok hasznalandok.
Robbanasbiztos elektromos berendezés hasznalando.

Tz esetén: Az érintett tartdlyt vizzel kell hiiteni és lehetdség szerint ki kell vontatni a
veszélyeztetett teriiletrél. Ajanlatos a szomszédos tartalyokat hiités céljabol vizzel permetezni.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenségekkel egytitt

Raktarra és gongyolegre vonatkozd kovetelmények: A termék csak az eredeti, zart és megfeleld
jeloléssel ellatott edényben tarolhato, lefolyd nélkiili gyiijtotalca felett. A tarold helyiség hiivos,
szaraz, megfelelden szell0ztethetd ¢és takarithatdo legyen. Direkt napfénytél ovni kell. Az
elektrosztatikus kisiilés megakadalyozasara ovintézkedéseket kell tenni. A taroldedényt és a
fogaddedényt le kell foldelni és at kell kotni.

El6irds a mas anyagokkal egyiitt torténd tarolas esetén: Ne taroljuk hdforrdsok és gyulékony
anyagok kozelében. Oxidaldszerektol, erds bazisoktol, erds savaktol tavol tarolando.

Tovabbi raktarozasi utmutatd: Gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen taroljuk.

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nem all rendelkezésre informacio.
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8. SZAKASZ : Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellen6rzési paraméterek
Expozicids hatarértékek:

) ) CK-érték | CK-érték AK
Megnevezés CéS- AK-érték | AK-érték | (mg/m3) (ppm) Megi’ egy- km:l:ek- Jogalap
szam (mg/m3) (ppm) zés cios
csoport
1ZOPRO-
PIL-AL- | 67-63-0 500 200 1000 400 b, 1 R
KOHOL
ETIL 100-41- .
BENZOL 4 442 100 884 200 b, 1 T <o i
XILOL 14335 59 T
izomerek 7_ 221 50 442 100 b R rendelet
. - a kémiai koroki
keveréke tényezok
n-BUTIL- hatdsanak kitett
ALKO- | 71-36-3 45 - 90 - b, 1 N | munkavalla- léll(
egészségeé- ne
H,OL ¢és biztonsaga-
ON - - - nak védelmérdl
SZERVES
VEGYULE .
TEI - 0,02 b, 1 T
(Sn-ra
szadmitva)

resp: respirabilis frakcio;

b: boron 4t is felszivodik.

i: ingerld anyag (izgatja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

k: rakkeltd (zarojelben az 1272/2008/EK europai parlamenti és tanacsi rendelet, rovid
megnevezéssel a CLP rendelet szerinti besorolas);

m: maro hatast anyag (felmarja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

sz: tulérzékenységet okozo (szenzibilizalo) tulajdonsagu anyag (az anyagra érzékeny egyéneken
Htalérzékenységen” alapuld bor-, 1égzdérendszeri, esetleg mas szervet/szervrendszert karosito
megbetegedést okozhat);

AK: megengedett 4tlagos koncentracio

CK: megengedett  csucskoncentracio (rovid  ideig  megengedhetd legnagyobb
levegdszennyezettség);

ppm  (parts per million) milliomodrész adott térfogatnyi levegdében [ml/m3]
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Nyolc 6ranal hosszabb miiszak vagy 40 érasnal hosszabb munkahét esetén alkalmazandd AK-érték

korrekciok
AK korrekciés csoportok A korrekcios faktor szamitasanak modja
Irritalé anyagok, egyszert fojtogazok,
N. csekély egészségkarositd hatdssal biro Korrekcié NEM sziikséges.
anyagok.
Azok az anyagok, amelyek
R. egészségkarositd hatasa ROVID Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam

expozicio hatasara jelentkezik.

Azok az anyagok, amelyek
T. egészségkarositd hatasa TARTOS Korrigalt AK = AK x 40/a napi 6raszam
expozicidt kovetden jelentkezik.

Azok az anyagok, amelyek ROVID és Korrigalt AK = AK x 8/a napi 6raszam Korrigalt
R+T. TARTOS expozicidja is AK = AK x 40/a heti 6raszam A két faktor koziil
egészségkarosodast okoz. a szigorubb (kisebb) értéket kell alkalmazni

A foglalkozasi vegyi expozicid esetén vizsgalandd biologiai expozicids és hatasmutatok
megengedhetd hatarértékei vizeletben

Megengedhet6é hatarérték
Biologiai mikromol/ mg/1 pmol/l
. expozicios Mintavétel mmol
Megnevezés . 1. mg/g . .
(hatas) ideje Kkreatinin kreatinin
mutaté (kerekitett
értékek)
munkahét
Etilbenzol mandulasav vegen, 1500 1110 - -
miiszak
végén
Xilol metilhippur- ml}sz’ak 1500 360 ) )
savak végén

A foglalkozasi vegyi expozicio esetén ajanlott bioldgiai expozicios €s hatdsmutatok hatarértékei

vizeletben
Megengedheté hatarérték
Biologiai mikromol/ mg/l pmol/l
Megnevezés expozicios Mintavétel mg/g mmol
(hatas) ideje kreatinin kreatinin
mutaté (kerekitett
értékek)
Izopropil- .
allrzohlz)l aceton ml}sz’ak - - 25 430
(2-Propanol) veeen
n-butil- kovetkezo ) 3 ) i
n-Butil- a'lkohol. miuszak elott
alkohol (hidrolizis miiszak
utan) . 10 15 - -
végén
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Szénhidrogének, C9-C12, n-alkénok, izoalkanok, gytriis vegyiiletek, aromas vegyiiletek (2-25%)

CAS:-
Munkavallalok

Rovid kitettség-belélegzés-szisztémas hatasok - 570 mg/m?
Hosszt expozicid -dermalis- szisztémas hatasok -21 mg/kg
Hosszu expozicio-belélegzés - szisztémas hatasok - 330 mg/m?

Népesseg

Rovid kitettség-belélegzés-szisztémas hatasok - 570 mg/m?
Hosszl expozicid-oralis- szisztémas hatasok - 21 mg/kg
Hosszl expozicié -dermalis- szisztémas hatasok -12 mg/kg
Hosszl expozicid-belélegzés - szisztémas hatasok - 71 mg/m?
xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

dolgozo; inhalativ; szisztémas (idiilt) -211 mg/m?

dolgozo; inhalativ; lokalis (idiilt) -221 mg/m?

dolgozo; inhalativ; szisztémas (akut) -442 mg/m?

dolgoz6; bordn at; szisztémas (idiilt) -180 mg/kg bw/nap
dolgozo; inhalativ; lokalis (akut) -289 mg/m?

felhasznalo; szajon at; szisztémas (idiilt) -1,6 mg/kg bw/nap
felhasznalo; inhalativ; szisztémas (idiilt) -14,8 mg/m?
felhasznalo; inhalativ; szisztémas (akut) -280 mg/m?
felhasznalo; inhalativ; lokalis (idiilt)- 65,3 mg/m?
felhasznalo; inhalativ; lokalis (akut) -260 mg/m?

n-butanol CAS:71-36-3

dolgozo; inhalativ; szisztémas (idiilt) helyi -310 mg/m?
felhasznalo; inhalativ; szisztémas (idiilt) helyi -55 mg/m?
felhasznalo; szajon at; szisztémas (idilt) helyi -3,125 mg/kg bw/nap

PNEC

xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

Kornyezetvédelmi cél
édesviz

tengerviz

iiledék (édesviz)

iiledék (tengerviz)

talaj

tisztitd berendezés (STP)
n-butanol CAS: 71-36-3
Kornyezetvédelmi cél
édesviz

tengerviz

Idészakos bevezetés
tisztitd berendezés (STP)
iiledék (édesviz)

iiledék (tengerviz)

talaj

SH Sirk6-,és miiké impregnalod

Erték

0,327 mg/l

0,327 mg/1

12,46 mg/kg szaraztomeg
12,46 mg/kg szaraztomeg
2,31 mg/kg szaraztomeg
6,58 mg/l

Erték

0,082 mg/1
0,0082 mg/1
2,25 mg/1
2476 mg/1
0,178 mg/kg
0,0178 mg/kg
0,015 mg/kg
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Az expozici6 elleni védekezés: Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezok hatasanak
kitett munkavallalok egészségének és biztonsdganak védelmérdl 11. §(2) bekezdése értelmében a
hatarértékkel nem szabdlyozott veszélyes anyag esetében a munkaltatd koteles a tudomanyos,
technikai szinvonal szerint elvarhatd legkisebb szintre csokkenteni az expozicid mértékét, amely
szinten a tudoméany mindenkori alldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkarositd hatasa.
Nyitott rendszerben torténd haszndlat soran alkalmazzon helyi elszivast, ahol lehetséges.
Amennyiben a helyi elszivas nem lehetséges, vagy nem megfeleld mértékii a munkateriilet
megfeleld szelloztetésérdl kell gondoskodni.

Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések

Kezelje az anyagot jo ipari higiéniai és biztonsagi gyakorlatoknak megfeleléen. munka befejezése
utan a szennyezett ruhdzatot le kell venni.

A sziinetek eldtt kezet és arcot kell mosni. A munka soran tilos az evés, ivas és dohanyzas. Tartsa
tavol élelmiszertdl, italtol €s takarmanytol.

Megfelel6 miiszaki ellendrzés
Szelldztetésrol gondoskodni kell. Az elektromos berendezéseknek szikra és robbandsbiztosnak kell
lennitik.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védoeszkozok

S

a) szem-/arcvédelem

Szorosan zaro6do, oldalvéddvel ellatott véddszemiiveget kell viselni, ha szemmel vald
¢érintkezés lehetdsége fennall (EN 166).

b) boérvédelem

i. kézvédelem: Az MSZ EN 374 szerinti vegyszerallo védokesztyli hasznalata
javasolt.
Az EN 420 szerinti és oldoszernek ellenalld gumikesztytit kell viselni, amelyet az
EN 374 szerint vizsgaltak. A kombinalt oldoszerkeverék egyes komponensei
kiilonbozo anyagu védokesztylit igényelnének (butilkaucsuk-I1IR >=0,5
mm; rovid idejii hatasra, vagy 0,35 mm vastagsagu nitrilkaucsuk, illetve a PVA
kesztyli, amelynél a penetracids id6 480 percnél hosszabb). Alkalmatlanok a
természetes kaucsuk, latex, PVC anyagu kesztytik. Napi hasznalat soran a
kémiailag ellenalld véddkesztyii tartdssaga jelentdsen rovidebb lehet, mint az EN
374 alapjan mért athatolasi 1do6.
Biztonsagot az jelenthet, ha a kesztyti is a lehetd legrovidebb ideig érintkezik az
anyaggal.
Hosszabb ideig tartd vagy ismétlddo érintkezésnél: kiegészitésképpen
védokrémet kell felvinni a borfeliiletre.

ii. egyéb: Vegyszeralld munkavédelmi cipd, oldoszernek ellenallé védéruhézat,
védokotény, miiszal alapu ruhazatot nem szabad hasznalni a sztatikus feltoltodés
¢s szikraképzddés veszélye miatt, szennyezett ruhadarabokat munka utan
levetni €s sziikség szerint cserélni. Védoruhazat készitésére alkalmas anyagok:
Védoéruhazat. HS €s lang ellen véddruhazat (EN ISO 11612).

SH Sirk6-,és miiké impregnalod
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c) a légutak védelme

Zart rendszerben torténd felhasznalas esetén 1égzésvédelem nem sziikséges. Ha az olddszer
koncentracidja a munkahely levegdjében meghaladja a megengedett hatarértéket, akkor
megfeleld 1égzésvédelemrdl kell gondoskodni.

Ez lehetséges : az EN 141 szabvany szerinti sziirdvel ellatott gazalarc, zart arcmaszk "A"
tipusu patronnal/sztirével vagy 6nallo 1égzokésziilék (SCBA). A 1égzokésziilék
szlirébetétjét naponta cserélje. Ajanlott sziird tipus: A sztird (a DIN 3181 szerint) szerves
vegyiiletek gbzeihez

d) héveszély
Nem all rendelkezésre informacio.

A kornyezeti expozicio elleni védekezés
Tilos a vizekbe, a szennyvizbe ¢€s a talajba engedni. Az illékony szerves anyagokat tartalmazo
hulladékokat biztonsagosan zart konténerben tarolja.

A 8. SZAKASZ alatti eldirasok atlagosnak tekinthetdo koriilmények kozott, szakszeriien
végzett tevékenységre ¢és rendeltetésszerii felhasznalasi feltételekre vonatkoznak.
Amennyiben ettol eltérdo viszonyok vagy rendkiviili koriilmények kozott torténik a
munkavégzés, a tovabbi sziikséges teendokrol és az egyéni védoeszkozokkel kapcsolatban
szakérto bevonasaval ajanlott donteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsiagokra vonatkozé informéacidok

Paraméter Vlz,sgalatl Meg— .
modszer jegyzés
Halmazallapot folyadék
Szin szintelen
Szag jellegzetes aromas
szénhidrogénillat
Olvadaspont/fagyaspont nincs adat
Forr’aspont vagy l’<ezdo forraspont és 150 — 260 °C
forrasponttartomany
Tlzveszélyesség Fokozottan tlizveszélyes
folyadék és goz.
Felso és also robbanasi hatarértékek nincs adat
Lobbanaspont nincs adat
Ongyulladasi hdmérséklet nincs adat
Bomlasi hdmérséklet nincs adat

SH Sirk6-,és miiké impregnalod
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Paraméter Vlz’sgalatl Meg- .
modszer jegyzeés

pH nem értelmezhetd

Kinematikus viszkozitas nincs adat

Oldhatosag vizzel nem oldhat6

IN-oktanol/viz megoszlasi hanyados nincs adat

(log érték)

GOznyomas nincs adat

Striiség és/vagy relativ stirliség Relativ stirtiség: 0,75-0,85 25 °C

g/cm3
Relativ gézstirtiség nincs adat
Részecskejellemzok nem alkalmazhato

Egyéb informéciok
Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo6 informaciok
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

Egyéb biztonsagi jellemzok
Nem all rendelkezésre informacio.

10. SZAKASZ.: Stabilitas és reakciokészség

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reakcidkészség
Szakavatott tarolas és kezelés esetén stabil. Tilos a vizekbe, szennyvizbe és a talajba engedni.
Gozei a levegdvel keveredve robbanasveszélyes keveréket alkotnak.

Kémiai stabilitas
Szakavatott tarolas és kezelés esetén stabil. Tilos a vizekbe, szennyvizbe és a talajba engedni.

A veszélyes reakciok lehetdsége.
Az erds oxidaloszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valo érintkezés tlizveszélyt okozhat.

Keriilendd koriilmények

Gyujtoforrasoktol tavol tartandd. HOt6l, kozvetlen napfénytdl ovni kell. Az elektrosztatikus kisiilés
megakadalyozéasara ovintézkedéseket kell tenni. A taroloedényt és a fogadoedényt le kell foldelni és
at kell kotni.

Nem 0Osszeférhetd anyagok
Oxidaldszer. Erds bazisok. Erds savak.

Veszélyes bomlastermékek

Az égés soran mérgez0 fiist képzddik.

A szilikon-részre vonatkozoan: mérések szerint kb. 150 °C-t6l oxidativ bomlason keresztiil kis
mennyiségii formaldehid szabadul f61.

SH Sirk6-,és miiké impregnalod
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11. SZAKASZ.: Toxikologiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 informaciok

Akut toxicitas:

Belélegezve

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem osztalyozhat6 akut toxikusnak
LC50/belélegezve/ ora/patkany >5.28 mg/l

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: LC50/belélegezve/4 6ra/patkany 37,5 mg/l
xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

inhalativ ((géz)) LC50 27,6 mg/l / 6350 ppm; 4 h

Faj: Patkany, Nem: him, Vizsgalati anyag: read-across substance, Modszer: OECD 403,
Forras: ECHA

Lenyelve

Lakkbenzin 150/200 CAS: -: Nem osztalyozhat6 akut toxikusnak
LD50/szé4jon at/ 6ra/patkany >5000 mg/kg

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: LD50/szajon at/ 6ra/patkany 5840 mg/kg
xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

Oralis LD50 3523 mg/kg

Faj: Patkany, Nem: him, Mddszer: OECD 401, Forras: ECHA

Oralis LD50 > 4000 mg/kg

Faj: Patkany, Nem: néstény, Mddszer: OECD 401, Forras: ECHA

Borrel érintkezve

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem osztalyozhat6 akut toxikusnak
LD50/derminalisan/ 6ra/nyul >2000 mg/kg

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0:

LD50/derminalisan/ 6ra/nyul 12800 mg/kg

Boérkorrozio / bérirritacio:

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem besorolt.

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az anyag nem teljesiti a
besorolasi kritériumokat

xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

izgato hatasu

(Faj: Nyul, Forrds: ECHA)

Sulyos szemkarosodas / szemirritacio:

Stlyos szemirritaciot okoz.

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem besorolt.
Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: Sulyos szemirritaciot okoz.
xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

enyhén izgato

(Faj: Nyul, Forrds: ECHA)

Légzoszervi vagy borszenzibilizacio:

Lakkbenzin 150/200 CAS.-: Nem besorolt.
Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: nem szenzibilizal.

SH Sirk6-,és miiké impregnalod
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xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

Bdrrel valo érintkezés

Nem okoz bor talérzékenységet.

(Faj: Egér, Tesztelési rendszer: Lokalis nyirokcsomo6 vizsgélat (LLNA), Modszer: OECD 429,
Forras: ECHA)

Csirasejt-mutagenitas:

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem besorolt.

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: nem mutagén.

xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

negativ

(Tesztelési rendszer: mutation assay (in vitro) / baktériumsejtek, Modszer: OECD 471, Forras:
ECHA) negativ

(Tesztelési rendszer: chromosome aberration assay (in vitro) / eml0ds allatok sejtjei, Forras: ECHA)
negativ

(Tesztelési rendszer: mutation assay (in vitro) / élesztdsejtek, Modszer: OECD 480, Forras: ECHA)
negativ

(Tesztelési rendszer: Rodent Dominant Lethal Test, Faj: Egér, Mdodszer: OECD 478, Forras:
ECHA)

Rakkelté hatas:
Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem besorolt.
Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: Nem karcinogén,

Reprodukecios toxicitas:
Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Nem besorolt.
Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: nem okoz reproduktiv toxicitast,

Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT):

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: g6zei almossagot és szédiilést okozhatnak.

Ismétlodo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):

Ismétlddo vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket ( kozponti idegrendszer).
Lakkbenzin 150/200 CAS:-: Ismétléd6 vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket
(k6zponti idegrendszer).

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: Nincs elérhetd informacio

Aspiracios veszély:

Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

Lakkbenzin 150/200 CAS: -: Lenyelve ¢és a 1égutakba kertilve halalos lehet. Viszkozitas,
kinematikus < 20,5 mm, /s

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: Nincs elérhetd informacio.

Klinikai vizsgalatok osszefoglalasa:
Nem 4ll rendelkezésre informacio.

Vonatkozoé toxikologiai adatok:
Nem all rendelkezésre informacio.

SH Sirk6-,és miiké impregnalod
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A valészinii expozicios ttra vonatkozo informaciok:
Lenyelés, belégzés, borrel érintkezés, szembe jutas.

A fizikai, kémiai és toxikologiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek:

Boérrel érintkezés: Nem all rendelkezésre informacio.

e Szembe jutds: Nem all rendelkezésre informacio.
e Belélegzés: Nem all rendelkezésre informacio.

e Lenyelés: Nem 4ll rendelkezésre informacio.

e Egyéb: Nem all rendelkezésre informacio.

A rovid és hosszutava expoziciobodl szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint
kronikus hatasok:

A gézok/gbzok belélegzése tiiddkarosodast okoz.

Késleltetett hatasok: a metanol képzddés és annak gyomorba jutdsa esetén, idobeni késéssel
karosodik a sziv, a vese, a m4j és a latéidegek (vakulas).

Kronikus hatasok: hidrolizis termék, a gyomor-bél traktusban hidrolizalhat és metanolt szabadithat
fel.

A metanol (67-56-1) az irodalmi adatok szerint zsirtalanitja a bort, ingerli a nyalkahartyat,
narkotikus, egészen a komaig vagy a halalig. A boron keresztiil is felszivodik.

Lakkbenzin 150/200 CAS:-:

Tiinetek/hatasok: Lenyelve és a 1égutakba keriilve halélos lehet.

Tiinetek/sériilések belélegzés utan: A g6zok belélegzése fejfajast, szédiilést, hanyast és
megvaltozott tudatallapotot okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat. A 1égzdszerv lehetséges
gyulladédsa. Kémiai tiidégyulladas. Tiidoodéma kockazata.

Tiinetek/hatasok borrel valo érintkezést kovetden: irritdcio 1€phet fel ismételt vagy hosszan tartd
expozicid esetén. Szaraz bor. A termékkel magas hdmérsékleten torténd érintkezés égési sériilést
okozhat.

Tiinetek/hatasok szemmel vald érintkezést kdvetden: A szem enyhe irritdcidja. A termékkel magas
hémeérsékleten torténd érintkezés égési sériilést okozhat.

Tiinetek/sériilések lenyelés utan: A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a
koordinéci6 elvesztését eredményezheti.

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0:

Lenyelés esetén: Az adatok nem alnak rendelkezésre.

Szembe keriilés esetén: Sulyos szemirritaciot okoz

Belélegzés esetén: szédiilés, faradtsag, narkozis

Ha borre kertiil: ismétlodo expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

Egyéb karos hatasok: Fejfajas, Légszomj, Narkozis, Szédiilés

A kozponti idegrendszer depresszidjat okozhatja: A géz nagy koncentracioban vald belélegzése
olyan tlineteket okozhat, mint a fejfajas, a szédiilés, a faradtsag, az émelygés és a hanyas.

xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

A g06z0k narkotikusak lehetnek. A 1égutak izgatasa lehetséges.

A kolcsonhatasokbol eredo hatasok:
Nem all rendelkezésre informacio.

SH Sirk6-,és miiké impregnalod
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Az egyedi adatok hianya:
Nem all rendelkezésre informacio.

Keverékek:
Nem all rendelkezésre informacio.

A keverék és az anyag kapcsolatara vonatkozo informacio
Nem 4ll rendelkezésre informacio.

Egavéb veszélvekkel kapcsolatos informacid

Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevoket, amelyek endokrinrendszert karositd
tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)
pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazéson alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605
bizottsagi rendelet szerint.

Egyéb informaciok
Nem all rendelkezésre informacio.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1.

Tilos a keveréket élovizbe, vizfolyasokba, talajba juttatni.

Toxicitas

Lakkbenzin 150/200 CAS:-

Mérgez6 a vizi €l6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

LC50 halak 1 1 -20 mg/I irodalmi adat

EC50 Daphnia 1 1 - 20 mg/l irodalmi adat

EC50 mas vizi szervezetekre 1 1 - 20 mg/l irodalmi adat

TLM egyéb vizi ¢l6lények 1 0,48 mg/l irodalmi adat
Izopropil-alkohol: CAS:67-63-0

enyhén veszélyezteti a vizeket, CSB-értek: 97 % ThOD,
LC50/Hal/48 6ra >100 mg/1

EC 50/Daphnia magna/48 6ra >100 mg/I

EC 50/Alga/72 6ra >100 mg/l

xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

LC50: 2,6 mg/1, Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang) (96 h)
ECHA (read-across substance), OECD 203

EC50: 3,82 mg/l, Daphnia magna (6rias vizibolha) (48 h)

ECHA (read-across substance), OECD 202

EC50: 4,36 mg/l , Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga) (73 h)
ECHA (read-across substance),OECD 201

NOEC (Légzés gatlas): 157 mg/l, eleveniszap, (3 h)

ECHA (read-across substance), OECD 209

NOEC (letalis és szubletalis hatds): > 1,3 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)
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(56 d), ECHA
NOEC (szaporodasi sebesség): 1,57 mg/l, Daphnia magna (0rias vizibolha) (21 d)
ECHA (read-across substance), OECD 211

Perzisztencia és lebonthat6sag

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: A kornyezetben hosszan tartdé karosodast okozhat. Bioldgiai lebomlas
eredendden lebonthato6 (irodalmi adat)

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: konnyen lebonthato,

Vizben:

Lakkbenzin 150/200 CAS:-: lasd. 12.2.1. pontot

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: >70% 10 nap alatt

Levegdben

Lakkbenzin 150/200 CAS:-:: Nincs elérhetd adat

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: nem okoz karosodast az 6zonrétegben.
Talajokban ¢s tiledékekben

Lakkbenzin 150/200 CAS:-:: Nincs elérhetd adat

Izopropil-alkohol CAS:67-63-0: Nincs elérhetd adat.

xilol, izomer-keverék CAS: 1330-20-7

87,8 % /28d

Biologiailag konnyen lebonthato.

ECHA (read-across substance), OECD 301F

Bioakkumulacios képesség

Lakkbenzin 150/200 CAS:- : Log Kow >= 4 potencialisan bioldgiailag akkumulativ (irodalmi
adat)

Izopropil-alkohol: CAS:67-63-0: A bioakkumulacié nem valoszinti. Log Pow : 0,5.

A talajban valo mobilitas

Lakkbenzin 150/200 CAS:- : Nincs elérhetd adat

Izopropil-alkohol: CAS:67-63-0: Az anyag olyan illékony szerves vegyiiletek (VOC), amely
konnyen elparolog a feliiletrdl, Illékonysaga

miatt valoszinlileg mozgékony lesz a kornyezetben. Levegdben gyorsan szétszorodik.

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol szo6lo
1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerint: A termék nem teljesiti a PBT-re és a
vPvB-re vonatkoz¢ kritériumokat.

Endokrin karositd tulajdonsagok
Nem 4all rendelkezésre informacio.

Egyéb karos hatdsok
Lakkbenzin 150/200 :Vizveszélyességi osztaly (Németorszag): WGK 2
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

Hulladékkezelési modszerek
A készitmény maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV. torvényben, a
225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben és a 72/2013. (VIIL 27.) VM rendeletben foglaltak szerint.

Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:

A hulladékot gylijtse Gssze €s artalmatlanitsa a helyi jogszabalyok el6irdsai szerint. A hulladékok
ujrahasznositasat, vagy artalmatlanitasat a megfeleld helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok szerint
kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfeleld szennyezésmentesség esetén), a felhasznalt
anyag Ujrahasznositdsa megvalosithato és ajanlott. Ha az Gijrahasznositasra nincs mod,
artalmatlanitdsat a hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo helyi eldirasoknak megfelelden kell
elvégezni.

Ennek a terméknek nincs az eurdpai hulladékkataldgus szerinti hulladékazonosito-szama rogzitve,
mivel csak a végfelhasznalo altal meghatarozott alkalmazas teszi lehetdvé a besorolast. A
hulladékazonosito-szamrol az EU-n beliil az artalmatlanitassal megbizott vallalkozdval
egyeztessen.

Javasolt EWC kod:

0801 11* szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- €s
lakk-hulladék

Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:

A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagoloanyag kezelését és artalmatlanitasat a termékre
vonatkoz6 eléirasoknak megfelelden kell végezni; Az lires taroldeszkdzoket dvatosan kezelje, mert
a maradék gdzok tlizveszélyesek.

Szennyezett csomagolasra javasolt EWC kod:

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék

Fizikai, kémiai tulajdonsagok, melyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehetoségeit:
Nem all rendelkezésre informacio.

Szennyvizkezelésre vonatkozo informaciok:
Csatornaba engedni nem szabad.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1 UN-szadm vagy azonosito szam: UN 1263

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel szallitasi megnevezés: UN 1263 FESTEK SEGEDANYAG
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): 3

14.4 Csomagolasi csoport: 11
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14.5 Kornyezeti veszélyek: igen

14.6 A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések: Osztalyozasi kod: F1, Veszélyt
jelold szamok: 33 Alagutkorlatozési kod: ( D/E)

Belfoldi vizi szallitas (ADN)

14.1 UN szam vagy azonosito szam: UN 1263

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: UN 1263 FESTEK SEGEDANYAG
14.3 Veszélyességi osztaly(ok): 3

14.4 Csomagolasi csoport: 11

14.5 Kornyezeti veszélyek: igen

14.6 Felhasznalot érintd kiilonleges 6vintézkedések: -

Légi szallitas ICAO-TI/IATA-DGR és IMDG

14.1 UN szam vagy azonositd szam: UN 1263

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezes: UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL
UN 1263 FESTEK SEGEDANYAG

14.3 Veszélyességi osztaly(ok): 3

14.4 Csomagolasi csoport: 11

14.5 Kornyezeti veszélyek: igen tengeri szennyezd anyag: igen
14.6 Felhasznalot érintd kiilonleges 6vintézkedések: -

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Nem alkalmazhato.
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyageal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eloirasok/jogszabalvok

Nemzetkozi szabalyozas:

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérol, engedélyezésérol és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai
Vegyianyag-ligynokség 1étrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv médositasardl, valamint a
793/93/EGK tanécsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi
iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK ¢és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv
hatalyon kiviil helyezésérdl.

Az Eurdpai Parlament ¢s a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok
¢s keverékek osztalyozasarol, cimkézéseérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv mddositasardl €s hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK
rendelet modositasarol

A Bizottsag 348/2013/EU rendelete (2013. aprilis 17.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz616 1907/2006/EK rendelet
modositasarol.

A Bizottsag 453/2010/EU rendelete (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értekeléseérol, engedélyezésérol és korlatozasarol (REACH) sz6l6 1907/2006/EK rendelet
modositasarol.

A bizottsag 2015/830/EU rendelete (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH) sz616 1907/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet modositasarol

A bizottsag 2020/878/EU rendelete (2020. junius 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz616 1907/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet II. mellékletének modositasarol

Az Europai Parlament és a Tandcs 2012/18/EU iranyelve (2012. julius 4.) a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK
tandcsi iranyelv modositasarol és késébbi hatalyon kiviil helyezésérdl (Seveso I1L.):

SEVESO III - PS.c TUZVESZELYES FOLYADEKOK; SEVESO III - E2 KORNYEZETI
VESZELYEK;

Hazai szabalyozas:
e Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol [modositja: 2013. évi CXXVIL torvény]

44/2000. (XII. 27.) EiiM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
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szabalyairdl [modositja: 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet, 21/2012. (IV. 4.) NEFMI
rendelet]

5/2020. (I1. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok
egészségének ¢és biztonsaganak védelmérdl

e Veszélyes hulladékra vonatkozo eléirasok:

2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol [modositja: 527/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet, 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,
289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet].

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol.
e Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VIL. 21.) Korm rendelet, [modositja: 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet]
e Munkavédelemre vonatkozo eldirasok:

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl [modositja: 2013. évi CLXXIX. torvény,
2011. évi CXCIL. torvény |

e Tiizvédelemre vonatkozo eloirasok:

1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrl, a miiszaki mentésrol és a
tlizoltosagrol [ modositja: 2013. évi CCXLIIL térvény];

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Ttlizvédelmi Szabalyzatrol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés:
A termékrdl nem késziilt kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsagi adatlap feliilvizsgalataval kapcsolatos adatok:
V5.0 Adatlap feliilvizsgalata ¢és harmonizéldsa a hatdlyos nemzetkdzi és hazai jogi
szabalyozasnak megfelelden.

A biztonsagi adatlapon eloforduld roviditések teljes szovege:

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulativ.
LD50 lethal dose, LC50 Lethal concentration. EC50 Effective concentration. EWC: European
Waste Catalogue. IARC: International Agency for Research on Cancer. RTECS: Registry of Toxic
Effects of Chemical Substances. VOC: Volatile Organic Carbon. DNEL: Derived no effect level
(Szarmaztatott hatasmentes szint). DMEL : Derived minimal effect level (minimalis hatast okozo
szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsiilt hatdsmentes koncentracio).
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AGYH: als6 gyulladési hatdr. FGYH: fels6 gyulladési hatar. ARH: als6 robbanasi hatar. FRH:
FelsO robbanasi hatar. STOT: Specific Target Organ Toxicity. LDLo Lethal dose, low. IC50:
Inhibitory  concentration. SVHC: Substances of very high concern. NOAEL:
No-observed-adverse-effect level. LOAEL: Lowest-observed-adverse-effect level

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:
H225 — Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H226 — Ttizveszélyes folyadék és goz.

H302 — Lenyelve artalmas.

H304 — Lenyelve ¢és a légutakba keriilve halalos lehet.

H312 — Bdorrel érintkezve artalmas.

H315 — BOorirritalo hatasu.

H318 — Sulyos szemkérosodast okoz.

H319 — Stlyos szemirritaciot okoz.

H332 — Belélegezve artalmas.

H335 — Léguti irritaciot okozhat H336 — Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H336 — Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H360D — Karosithatja a sziiletendé gyermeket.H372 — Ismétl6d6 vagy hosszabb expozicid esetén
karositja a szerveket ( kdzponti idegrendszer).

H373 — Ismétl6d6 vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

H412 — Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

EUH 066 — Ismétl6dd expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulo P-mondatok teljes szovege:

P102 — Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 — H6tdl, forro feliiletektdl, szikratdl, nyilt [angtol és mas gyujtdforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.

P261 — Keriilje a por/fiist/gaz/kod/gézok/permet belélegzését.

P271 — Kizarélag szabadban vagy jol szell6zd helyiségben hasznélhato..

P280 — Védokesztyli/véddruha/ arcvédd hasznalata kotelezo..

P301 + P330 + P331 — LENYELES ESETEN: A szajat ki kell &bliteni. TILOS hanytatni.

P302 + P352 — HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel/szappannal.

P305 + P351 + P338 — SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tartd dvatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P501 — A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/teriileti/ orszagos/nemzetkdzi
eldirasoknak megfelelden.

Tovabbképzésre vonatkozo tanacsok:
Nem all rendelkezésre informacio.

Javasolt felhasznalasi korlatozasok (a szallité nem kotelezé jellegii javaslata):
Nem 4ll rendelkezésre informacio.

A termék lakossagi ¢és koziileti felhasznalast termék. A felhasznalasara vonatkoz6 utasitasok,
hasznalati, adagolasi és egyéb koriilmények betartasara vonatkozo6 adatok a cimkén talalhatoak.

Az adatlap informacidi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szallitasi allapotara
vonatkoznak. Ezek az eldirdsok kizardlag a biztonsadgra vonatkoznak, és nem jelentik a termék
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bizonyos tulajdonsagainak biztositasat, nem helyettesitik a termékspecifikaciot. A biztonsagi
adatlap a kezelésre, szallitasra, tarolasra ¢és az artalmatlanitasra fogalmaz meg eldirasokat. Az
adatok mas termékre nem vonatkoztathatoak. Amennyiben a terméket mas termékkel egytitt
hasznaljak, vagy 0sszekeverik, ugy az adatlapban megadott adatok mar nem hasznalhatoak fel, az
ujonnan keletkezett keverékre 1) adatlap kiallitasa valik sziikségessé.

A felhasznalo feleldssége valamennyi, a kezelésre vonatkozd jogszabaly betartdsa. A termék
kizarolag a megjelolt rendeltetési célra és az eldirt modon hasznalhato. A biztonsagi adatlap nem
jelenti barmilyen jogi kotelezettség vagy feleldsség vallalasat a helytelen hasznalatbol keletkezd
kovetkezményekért.

A biztonsagi adatlap foglalkozasszerti felhasznalok részére rendelkezésre.

Ez a biztonsagi adatlap a gyarto altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt,
és megfelel a 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és médositasa valamint vonatkozo
rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EiiM. rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol)
eléirasainak.
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